
Therma™ TW50
Spouwplaat
Hoog rendement isolatie voor spouwmuren

 λD-waarde 0,022 W/(m·K)

 Ruimtebesparend

 Geen detailaanpassingen

Isolatie
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Omschrijving
Therma™ TW50 Spouwplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije 
kern, aan twee zijden voorzien van een alu meerlagen complex. De plaat 
is bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren in woning-  en 
utiliteitsbouw.

Technische specifi caties

Eigenschap Waarde

Warmtegeleidingscoëffi  ciënt
(EN 13165) λD-waarde 0,022 W/(m·K)

Standaard plaatafmeting 1200 x 600 mm
Randafwerking standaard met sponning rondom
Euro brandklasse
(EN 13501-1)

E als product
B in applicatie

Densiteit ca. 30 kg/m3

Gesloten cellen ≥ 90%
Temperatuursbestendigheid PIR korte duur: max. +250°C

lange duur: -30°C tot +90°C
Certifi cering BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaring                    

KOMO                 

Warmteweerstand
Isolatiedikte (mm) 44 55 66 78 90 92 102 115 127 132 150
RD-waarde (m2·K/W) 2,00 2,50 3,00 3,50 4,05 4,15 4,60 5,20 5,75 6,00 6,80
RC-waarde (m2·K/W) 2,58 3,05 3,51 4,02 4,52 4,61 5,03 5,51 6,01 6,22 6,97


